GUARDIAN

CONFIGURATOR

GLASS PERFORMANCE CALCULATOR

Lamirar 8+8

KIWA confirms to have
verified the calculation
engine of the software
Guardian Configurator 4.1
TES.TED BY to be compliant to EN 410
KIWWa anaeners.

Codigo de producto

85/721/5,4

Espesor total = 16,38 mm

Vidrios desde el exterior al interior:

Hoja 1
8 mm Float Glass Clear
0,38 mm  PVB Clear
8 mm Float Glass Clear
Resultados
Luz visible (EN 410 - 2011) Energia Solar (EN 410 - 2011)
Transmitancia Transmitancia energética solar total [%] g= 71,7
Luminosa [%] T, = 84,8| Coeficiente de sombra (G/0,87) sc= 0,82
Reflexion Luminosa exterior [%] pv= 8,0| Transmitancia energética directa [%] Te = 65,0
Reflecion Luminosa interior [%] pv= 8,0 Reflexion energética exterior [%)] Pe= 6,7
Indice general de rendimiento de Reflexion energética interior [%] pe= 6,7
color [%] Ra= 95,5| Absorcién energética [%] a= 28,3
Propiedades térmicas (EN 673 - 2011) Transitancia de UV [%] Ty 3,3
Valor-U [W/(m2K)] Ug= 5,4| Transmitancia energética indirecta [%] g= 6,7
Inclinacion a = 90° Otros datos
Indice de atenuacion acustica estimada Rw= 36,0
[dB] = -1,0
(EN 717-1) Cy= -3,0

Los valores calculados son soélo orientativos y no ofrecen ninguna garantia sobre la posible fabricacion del producto final pretendido. Las
configuraciones de vidrio obtenidas nunca garantizaran la disponibilidad de los productos.

Cristalerias Valencianas

Oficina técnica

Fecha: 11/04/2013

Version de la base de datos: 20130402

Version del programa: 4.1.161
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