
 

 

                      
 
 

EN-12150-2 
Vidrio de silicato sodo-cálcico de seguridad templado térmicamente para su uso en 

edificación y trabajos de construcción. 
 

FLOAT 10mm TEMPLADO 
 
 

Características 
 

Resistencia al fuego  NPD 
Reacción al fuego  A1 
Prestaciones de comportamiento frente al fuego exterior 
 

 NPD 

Resistencia a las balas  NPD 
Resistencia a las explosiones  NPD 
Resistencia al impacto de cuerpo pendular  1C1 
Resistencia a variaciones de temperatura brusca y a temperaturas diferenciales K 200 
Resistencia a las cargas de viento y nieve, y a las cargas permanentes e impuestas 
 

mm 10 

Aislamiento del ruido aéreo directo dB 33(-2,-3) 
   

 
Propiedades térmicas 

 
Emisividad  0.89 
Valor U W/m² *K 5.6 

 
Propiedades ante la radiación 

 
Transmisión luminosa (Ʈυ)  87 
Reflexión luminosa (ρυ)  8 
Transmisión de la energía solar (Ʈe)  75 
Reflexión de la energía solar (ρe)  7 
Factor solar (g)  NPD 

 
 
NPD: Prestación no declarada. 


