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sacc PARSOL®

Vidrio de color

S Descripcion

scc PARSOL es un vidrio flotado coloreado en masa, fabricado bajo el mismo procedimiento que el vidrio incoloro scc
PLANILUX. Debido a su caracteristica de coloreado, scc PARSOL posee prestaciones de control solar.

S Aplicaciones

El vidrio de color scc PARSOL se destina, al igual que el vidrio incoloro sec PLANILUX, a multiples aplicaciones en las
que se busca la estética del vidrio de color o el control solar de nivel bajo (es necesario tener en cuenta que el control
solar ofrecido se alcanza por absorcidn de energia solar y reemision al exterior y al interior):

- aplicaciones de decoracién, disefio y muebles de interior.

S Gama

La gama scc PARSOL se compone de tres tonalidades:

- sGG PARSOL verde

- sGG PARSOL bronce

- sGG PARSOL gris

Segun la tonalidad, scc PARSOL esta disponible en una gama de espesores concreta, entre 3y 12 mm.

sGG PARSOL Espesor nominal Tolerancia en espesor Dimensiones maximas
(mm) (mm) (mm)
BRONCE 3,4,5,6 +-0.2
8,10,12 +03 6000x3210
GRIS 3,4,5,6 +-0.2
VERDE 810 +03 6000x 3210
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SN Prestaciones

Las prestaciones espectofotométricas de las referencias de scc PARSOL mas utilizadas se facilitan en:

- acristalamiento simple.

« doble acristalamiento scc CLIMALIT, combinado con un vidrio incoloro scc PLANILUX,

« doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado scc CLIMALIT PLUS con un vidrio de baja emisividad scc PLANITHERM.

BGEMEEESTA SO0 Prasfacieviel off Joblde & emileknthienhs

it 265 REFLECTASOH. | 2aa REFLECTASOH. | saa REFIECTARO |sas REFIECTASOL
Toeier INCOLORG ERONCE GRIS VERDE
Widrio inferior GG PLANILDE
Compozicidn mm £ 12 E[I2)4 £ 128 £ 128
Expazor mm 4 AL 24 ]
Paso Kaim? 20 20 a0 0
Posfcidn de lo copa cang 2 2 2 )
Fochoras URTRosos
T# = &9 6 14 >4
Ry = dd i7 14 a5
ks = 52 1 7] 52
I T % 4 [ 2 I 2 5
Ers=drriac mrasrmalicae
IGGFPARIOL Prodacione: e doble acristabem fonfo
Viclit rlor e PARSD | scaPARSOL | sco PARSOM
Idro exterior
BRONCE GRS VERDE
Vidro intaror sec PLANILUX |sce PLANNLUX |sac PLAMNILUX
Composicisn mm  &(12)8 &(126 &(12)6
Ezspesor mm 24 24 24
Feso Kgim? a0 3C a0
Foctores luminosos
Tr % 44 3g &5
Rig % T il 11
B¢y b 12 12 12
UV Ty o) 13 14 14
Factores energéhicos
Te % g 2L A7
Hi [ 4 % -!r ? | .-liII
B, x a7 51 ' B2
A2 % T B 4
Foctor salar
O grd1n (4% 047 [
Shoding coefficient 057 0,53 0,52
woeficiente U Wi 2 K - 28 v
e, : . .
Alre l

s PARSOL es un vidrio exterior
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Prestaciones .../...

SGEPARSOL: Preshecions: en doble aerithelamiernto con alddamierdo rmico reforzado

Vidio citartar 266 PARSOL SGGF.-&ESDL GG PAE'SUL
ERONCE GRIS VERDE
Vidno infernior see PLA NITHERM FUTUR N
Campasicidn (1) mim &(T2)4 S(T2)5 &{12)4
Pasicidn de fa capa
bajo emisiva cang 3 3 3
Factares luminosos
1s % H3 3 &
R7g 7o T 53 9
Rep %, 10 10 11
Y T % 10 10 10
Factares energéticos
Ts o 24 27 31
R+ o 12 11 8
Al % a1 54 55
Al o 8 g &
Factor sofar
S Enan 0,29 037 0,40
Shoding coeflicient 045 D43 0,44
EET::: J Wi(m*®.K) 1,7 1.7 17
[Eeeeaned Wi(m 2 K) 14 14 14
6(15)6 Alre
Coeficiente U :
5(15)6 Argon 0% Wiim K] 1.2 1.2 1,2

Las propiedades mecanicas y acusticas son idénticas a las de un acristalamiento ordinario scc PLANILUX de idéntico espesor.

Transformacion

saG PARSOL admite las mismas transformaciones que un vidrio incoloro scc PLANILUX. Se emplea como vidrio-base para la
fabricacion de otros acristalamientos como los: vidrios de capas, laminados, templados, serigrafiados, decorados, mateados,
arenados, lacados, manufacturados, espejos, acristalamientos aislantes...
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I Puestaen obra

Las posibilidades y recomendaciones sobre la puesta en obra de un vidrio de color scc PARSOL son idénticas a las de un vidrio

incoloro tradicional. Bajo ciertas condiciones de utilizacién, puede resultar necesario el templado o endurecimiento de los vidrios
para evitar el riesgo de rotura térmica.

Aeropuerto de Sheffield, Reino Unido
Arquitecto : DBS Architects

S Normativa

Los vidrios flotados de color scc PARSOL son conformes a la norma EN 572-2.
sGG PARSOL es conforme a la normativa aplicable relativa al marcado CE.
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