La estanqueidad esta asegurada
mediante el sellado de silicona. En el
perimetro del hueco, se han de
colocar calzos de poliestireno y
sellado elastico. Para la estanqueidad
entre las placas, y Unicamente en
interiores, pueden utilizarse también
perfiles plasticos de PVC.

Perimetralmente scc U-GLAS se
coloca en bastidores de chapa
galvanizada o de aluminio. También
es posible instalar scc U-GLAS en
galce de hormigon, a condicion de
que éste sea calibrado y recubierto

| FRE e [ N e

Perfiles y Accesorios

de una pintura compatible con el
sellante utilizado.

Los cerramientos de scc U-GLAS
pueden incorporar elementos
practicables de paso y ventilacidn,
mediante la utilizacién de perfiles
metalicos especialmente disenados
para ello. En cuanto al sentido de
colocacién de las placas, en
principio las placas de scc U-GLAS
estan disefiadas para su colocacion
en vertical. Otras posiciones
requieren de un estudio técnico
detallado. Consultar.

En cuanto a la forma, los
cerramientos y separadores de
ambientes de sac U-GLAS pueden
ser planos o con formas curvas.

Por Gltimo, el tipo de instalacién
dependera del disefio de la
aplicacion y de la funcién que
desemperie el vidrio, y determinara
las caracteristicas de los perfiles y
accesorios a utilizar asi como el
procedimiento de montaje a seguir.
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Paramentos con practicables
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B Tablas de caracteristicas técnicas

La siguiente tabla muestra las
caracteristicas de transmisién
luminosa, de aislamiento térmico y
acustico y el control solar que ofrece el
vidrio scc U-GLAS tanto en
cerramiento simple como en camara.

» Resistencia Mecanica

Para una colocacion tradicional, es
decir un cerramiento de scc U-GLAS
con las placas colocadas verticalmente,
el grafico y su lectura recogida en la
tabla de la pagina 14, indican la

n g GG U-GLAS
Transmision Transmision = Factor Indice de
Luminosa Térmica U Solar | atenuacion acustica
Ancho = 262 mm % wW/(m*K) g Rw (dB)
Cerramiento simple 75 0,80 de 20 a 23
Cerramiento doble 60 0,70 30

dimension maxima de utilizacion de la
placa de sac U-GLAS (m) en funcién de:

- la carga de viento recibida (N/m?2)

-y del sistema de montaje empleado
(peine, greca o camara) representado
por las curvas Ay C para peine, B para
greca y C para el montaje en camara.
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« Cerramientos y separadores simples:

1.- Recibir el bastidor de aluminio a
obra.

2.- Situar las bandas de apoyo de
poliestireno en el perfil inferior.

3.- Colocar las placas de vidrio

scc U-GLAS segln el sistema de
montaje elegido, peine & greca,
evitando el contacto lateral vidrio-
metal con un separador elastico.

4.- Retacar las placas en su parte
inferior y superior.

5.- Fijar los perfiles de cierre
horizontales y verticales.

6.- Por Gltimo, realizar el sellado de las
juntas.

» Cerramientos en camara:

1.- Recibir el bastidor de aluminio a
obra.

2.- Colocar simultaneamente las placas
de sac U-GLAS, los calzos de apoyo y
los separadores, hasta completar el
primer peine.

3.- Instalar las placas del segundo
peine.

4.- Finalmente, sellar juntas.

I Cumbre UE, América Latina y Caribe 2002. Parque Ferial Juan Carlos I, Madrid.

Instalador: Instalur, 5.A.
Estudio de Arquitectura: Aranguren-Gallegos
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Sistemas de montaje
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Sistemas de montaje
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Z7 Dimension maxima de soc U-GLAS

Resistencia

N/m’ AB CD Peine A =
BiEiE Presién N/m?2 100 130 160 220 300 340 430 530 640 800 1060
Altura placa 8 45 AR 3 50 830 0 75 Bise) 2058 75 8150

1500 i '_7;_7. Greca B =
' Presion N/m? 230 280 350 450 590 700 860 1050 1300 1650
Altura placa 5 S4sor 4 f250) 3 89/512,50 Rlas) 2 TS

1000 Peine C Rl S
Presion N/m? 1350 430 530 590 670 770 910 1100 1350 1650
Altura placa { 5 5ol 4 RSE 350 Bwnss 38 SiESE 000 §225

500 ' Camara D e
Presion N/m? :420 500 630 720 810 960 1100 1330 1650
Altura placa Bt aco s 375 Shol 325 0 275 12500
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